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ETUDE DE DEPLACEMENT ET 
DE CONTOURNEMENT DE 

VIRE 
Groupement 

• MORELLI Paris (Mandataire) 
• SCE Nantes (cotraitant) 
• ALYCE SOFRECO (Sous traitant) 

L’étude 
Une demande des élus et de la population pour des 
contournements routiers qui mature depuis plusieurs années 
par le débat et qui évolue pour être menée sur une approche 
conceptuelle élargie aux problèmes complet des déplacements 
sur la CC de Vire. 
Une démarche de travail multi thème pour cerner la 
problématique globale de l’étude et y 
inscrire les hypothèses de 
contournement routier.  
Des ateliers de travail pour assurer 
l’aspect participatif des représentants 
de l’économie locale, des associations 
et des commerçants. 
Une enquête par interview des 
Origines et Destinations réalisée en 
cordon autour de Vire, avec recueils 
de données de comptages. 
Une étude de scénario assistée par la 
modélisation avec une approche double des effets sur la 
circulation et de ses coût et faisabilité. 
 

Le diagnostic 
 
Une CC très dynamique avec 2 
emplois par personne sur Vire, 
dont la population (20 000 
habitants) décroît sur la ville centre 
et augmente en périphérie Nord 
notamment. Un environnement 
remarquable mais contraignant. 
Une circulation très dense sur 
certaines parties de la ville centre 
avec des déplacements 
essentiellement en transport 
individuel. Un réseau de transport 
en commun peu efficace. 
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CC VIRE FIL EAU 2015 HPS

 

 
Une croissance de la 
circulation qui conduit 
à une situation au Fil 
de l’Eau 2015  avec des 
problèmes aigues sur le 
Nord de la ville. (Ci 
contre carte de la 
saturation en 2015 HPS) 

 

Le travail méthodologique 
Phase 1 Diagnostic multi thèmes 
Une première phase menée par spécialité au sein du 
groupement selon les  thèmes de la Circulation (PMIC) et les 
autres thèmes urbanisme, transport en commun, stationnement, 
mode doux et environnement (SCE) qui s’agrège 
conclusivement par interprétation sur les différentes 
dimensions. 
Pour la partie circulation un travail de recueils de données et de 
mise au point du modèle de trafic mono modale et multi classe 
(VP et PL). 
Des entretiens avec le député maire, le conseil général et une 
synthèse finale de la phase par croisement de toutes les 
informations et l’approche numérique du Fil de l’eau à 
l’horizon 2015 avec analyses de ses enseignements. 
En partie terminale du diagnostic une démarche participative 
par la tenue de deux ateliers avec la société civile. 
Phase 2 Approche de Scénarii 
A partir de la définition d’enjeux et d’objectifs suite au 
diagnostic, une déclinaison de trois scénarii contrastés dans un 
premier temps de travail. 
Un second temps de travail qui abouti par approfondissement à 
la mise au point d’un ensemble de quatre scénarii qui sont 
proposés aux élus. Les quatre scénarii sont déclinés sous 
l’angle de la circulation grâce à la modélisation et sous l’angle 
des coûts et de la faisabilité par l’étude de ces aspects. 

L’approche scénarii 
 
� Scénario n°1 Contournement Sud et 

Maillage Nord 
� Scénario n°2A Contournement Complet 

au ¾ avec Nord Court 
� Scénario n°2B Contournement Complet 

au ¾ avec Nord Long 
� Scénario n°4 Futur Lointain 
 

  
Scénario 1 Court Terme Scénario 2A Court Terme 

  
Scénario 2B Court Terme Scénario 3 Long Terme  

 
Les cartes de 4 
scénarii étudiés 
avec le Logiciel 
DAVIS de 
l’INRETS. 
La couleur 
montre la 
saturation de la 
voirie à 
l’horizon du 
scénario en 
HPS. 

 


